直 


BTP-101 の 親 機 へ の 登録 は 、 
必ず 、 ご 販売 店 様 が 行っ て くだ さい 。 


BTP-101 を m を .。。。 マー ク が つい て いる 親 機 に 登録 し て 、4 台 の 親 機 
( 親 機 1 4) に 対す る コー ドレ ス 電 話 の 子 機 と し て 使用 で きま す 。 
登録 設定 は 、 親 機 ・ 子 機 の 双方 に 必要 で す 。 

(登録 設定 を 行わ な いと 、 子 機 と し て は 使用 で きま せん 。) 


* 親 機 へ 登録 する 内 容 は 下記 の 番号 で す 。 親 機 の 機能 に よっ て 、 内 容 ( 桁 数 な ど ) が 実 

な り ま す の で 、 親 機 の 説明 書 な ご ど で ご 確認 くだ さい 。 

子 機 番号 : 内 線 呼び 出し 番号 や トランシーバー の 番号 と し て も 使う 子 機 個別 
の 番号 で す 。(③ 桁 まで ) 

セキ ュ リ ティ 番号 : 親 機 に 登録 され て いる 番号 で す 。(4 杵 ) 


(暗証 番号 ) 
グル ー プ 番号 : 子 機 を グル ー プ 単位 で 管理 する 番号 で す 。(1 一 8) 
親 機 番号 ・ 登録 する 親 機 の 番号 で す 。(1 一 4) 


登録 設定 の 準備 


* 登録 設定 に は 、 必 ず お 客 様 が お 持ち の 子 機 と 、 登 録 す る 別 の 親 機 が 必要 で す 。 
* 親 機 の 説明 書 に より 、 親 機 の 操作 手順 も あわ わせ て ご 確認 くだ さい 。 


s 登録 に は 、 時 間 制 限 が あり ます の で 、 そ の 時 間 内 に 登録 を 完了 し て くだ さい 、。 
Panasonic 親 機 (KX-PH 1 ) の 場合 は 1 分 程度 で す 。 詳 細 は 、 親 機 の 説明 書 な ど を 
ご 確認 くだ さい 。 

s 登録 を 失敗 し た と き 、 ま た は 入力 ミス を し た と き に は 、 親 機 の 操作 か ら や り 直 し て く 
定 き し ゅ 

s 登録 が 完了 し た ら 、 親 機 の 説明 書 に し た が い 、 登 録 を 確認 し て くだ さい 。 


| 
) 
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親 機 に 登録 する に は 
最初 に 親 機 の 登録 操作 が 必要 で す 。 


子 機 の 操作 
電源 を 切る 


を 同時 に 押し な が ら 電 源 を 入れ る 
( 右 の 表示 に な る まで ボタ ン を 押し 続け こく だ さい 。) 


「 子 機 番 号 ) を 入力 する 


ー 親 機 の 説明 書 な ど で ご 確認 くだ さい 。 


を 押す 


「 セ キュ リティ 番号 」 (暗証 番号 ) を 入力 する 


ー 親 機 の 説明 書 な ど で ご 確認 くだ さい 。 


例 : Panasonic 親 機 (KX-PH1 ) に 登録 する と き は 、 


「2111] を 入力 し て くだ さい 。 


を 押す 


「 グ ルー プ 番 号 」 を 入力 する 


ー 親 機 の 説明 書 な ど で ご 確認 くだ さい 。 


を 押す 


「 親 機 番号 」 を 入力 する 

ー「 親 機 1」 に 登録 する に は 、 
ー「 親 機 ら ] に 登録 する に は 、 
ー「 親 機 は] に 登録 する に は 、 
ー「 親 機 4] に 登録 する に は 、 


を 押す 


を 押す 。 
を 押す 。 
を 押す 。 
を 押す 。 


ー| トウ ログ シッ パイ 」 が 表示 され た ら 、 
最初 か ら や り 直 し て くだ さい 。 


電源 を 切る 


子 機 の ディ スプ レイ 表示 
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親 機 へ の 登録 を 消す に は 


親 機 に 対す る コー ドレ スズ 子 機 と し て 使う の を や め る と き に は 、 子 機 側 で 、 そ の 親 機 へ 


の 登録 を 消し て くだ さい 。 


親 機 を ら 台 まで 登録 し て いる 場合 


子 機 の 操作 子 機 の ディ スプ レイ 表示 


] 電源 を 切る 


ッ デ 


修正 


の と 意 録 ) を 同時 に 押し な が ら 電 源 を 入れ る 


お 知ら せ 

電源 
< 手順 3 の まえ に [ 切 ) を 押す と 、 親 機 へ の 登録 は その まま の 
状態 で 、「 デ ン ゲ ン ヲ オト シテ クダ サイ 」 と 表示 され ます 


の で 電源 を 切っ て くだ さい 、。 

つ [ 親 機 1]] を 消す に は 、[& ? ) を 押す ( 例 : 親 機 1) 

消す に 5 れれ 1 

[ 親 機 2] を 消す に は 、[s 放 ) を 押す 0 
「 親 機 3 お ] を 消す に は 、( き 言 ) を 押す ! 
[ 親 機 4] を 消す に は 、[4 3 を 押す の 
・5 秒 後 、「 デ ン ゲ ン ヲ オト シテ クダ サイ 」 と ーー 
表示 され ます 。 

4 電源 を 切る 


9 台 以 上 の 親 機 に 登録 し て いる 場合 


子 機 の 操作 子 機 の ディ スプ レイ 表示 
] 電源 を 切る 


( 例 : 4 台 の 親 機 に 登録 し て いる 場合 ) 
の と ( 供 録 ) を 同時 に 押し な が ら 電 源 を 入れ る 


電源 
< 手順 3 の まえ に ( 切 ) を 押す と 、 親 機 へ の 登録 は その まま の 
状態 で 、「 デ ン ゲ ン ヲ オト シテ クダ サイ 」 と 表示 され ます 


の で 電源 を 切っ て くだ さい 。 
う 「 親 機 1] を 消す に は 、[〔3 7 ) を 押す ( 例 : 親 機 1) 
党 二 ー ロ れ +] 
届き に は 、 人 記す 
「 親 機 コ ] を 消す に は 、(3 記 ) を 押す ! 


「 親 機 4] を 消す に は 、(43) を 押す 
234? 


( 例 : 親 機 ら ) 
4 使用 する 親 機 の 番号 (〔3 7 ] 一 [4 ) を 押す | 組 。。" 
礼 加 テ イル 


e5 秒 後 、「 デ ン ゲ ン ヲ オト シテ クダ サイ 」 と 表示 


され ます 。 ! 
: デッラ ー 
1 電源 を 切る 72 が 


